
La mise en place
de la

moustiquaire
nŽcessite

lÕintervention de
2 personnes.

NOMENCLATURE

1 Pose en applique 
Ajouter la largeur des 
2 glissi•res soit 65 mm.
Ne retirez les colliers de
maintien quÕapr•s la
coupe (Žtape 4).

2 Attention, avant la coupe
contr™ler lÕalignement des
ŽlŽments du coffre. Tasser celui-ci
si nŽcessaire du c™tŽ graduation.

3 la graduation adhŽsive tient
compte dÕun jeu de 1 mm. Pointer
sur la graduation la mesure
correspondante ˆ la largeur entre
murs.

4 Couper lÕensemble du coffre
suivant le tracŽ.

6 Placer lÕembout de tube N¡3
dans lÕaxe puis engager lÕembout
de coffre N¡1 sur le coffre.

5 Limer si necessaire.

AJUSTAGE DU COFFRE MOUSTIKIT

Pose entre tableaux

PRISE DES DIMENSIONS

Pose en applique

Pose entre tableaux Pose en applique

AJUSTAGE DES GLISSIéRES

Facultatif
7 Percer au milieu de la traverse 
¯ 3mm. Pour engager la ficelle avec
un double nÏud.

MONTAGE BARRE FINALE

7

21

8 Ajouter la brosse en extrŽmitŽ de
lÕembout N¡6, engagez dans le bon
sens les 2 embouts N¡6 droit et
gauche ˆ chaque extrŽmitŽ de
traverse puis centrer lÕensemble
traverse. (Faire glisser).

8

F Pi•ces contenues 
dans la bo”te.

N¡ 1 Embout de coffret (1)
N¡ 3 Embout de tube (1)
N¡ 5     Embout de glissi•re (2)
N¡ 6     Embout de traverse (2)
N¡ 7     Tirette (1)
Cordelette de tirage (1)
Vis de Fixation 3,5 x 30 (6)
Chevilles 5 mm (6)
Guide (1)

Pose entre tableaux :
Coupe des glissières = haut. tableaux - 42mm
Enlever la ficelle blanche sur toute la
longueur de la glissière. (si elle est présente
sur la frange noire).

Pose en applique :
Coupe des glissières = haut. tableaux
Enlever la ficelle blanche sur toute la
longueur de la glissière. (si elle est présente
sur la frange noire).

Pose en applique nŽcessite dans certains cas (non fourni)

• Un profil bas rejoignant les 2 glissières 
(utile s’il n’y a pas de pièce d’appui de fenêtre)

• Une vis de blocage au dessus du coffre.
• Des caches vis (dans le cas de percements de face )

Ajouter la largeur des 2 glissières soit 65mm.

Prise de mesures

Pour valider la mesure prendre la largeur la plus p etite des 3.
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9/10 Coupe des glissi•res : Hauteur totale tableau - 42 mm (pour la
pose applique ne pas retirer les 42 mm).

11/12 Percez les glissi•res et le
mur au ¯ 5 mm en utilisant le
gabarit.

13/14 Embo”tez les embouts de glissi•res N¡5.

15 RŽunir lÕensemble coffre et
glissi•res.

16 Visser les glissi•res pour une
fixation dŽfinitive. 

En applique repercer la premi•re
paroi au ¯ 10 mm pour
lÕutilisation de cache-vis.
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POSE DE LA MOUSTIQUAIRE

Ouvrir (ON)
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¥ Mon coffre est plus court de 1 cm - Il suffit dÕajouter lÕembout de coffre (n¡1) 
de la bo”te accessoire

¥ La barre finale est plus courte de 7 cm 
par rapport au coffre

- CÕest normal, cela correspond aux largeurs   
des 2 glissi•res

¥ Ma moustiquaire ne se ferme pas
correctement

- VŽrifier la prŽsence et le bon positionnement des embouts
de glissi•res (n¡5) et de lÕembout de barre finale (n¡6)

- VŽrifier lÕaplomb des glissi•res
- Afin dÕŽviter le frottement, vŽrifier sÕil y a du jeu

latŽralement au niveau de la barre finale. 
Sinon recouper celle-ci

¥ Ma moustiquaire ne remonte pas 
totalement

- Probl•me de tension du ressort, sÕassurer que 
la toile soit enroulŽe sur son axe, effectuer 
12 ˆ 15 tours dans le sens de la fl•che

Questions                                    RŽpons es


